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The invention concerns a method for broadcasting 
data to an open-ended terminal (1) on a computer network 
(4) such as Internet, which consists in: connecting the 
terminal (1) to the computer network (4) and opening an 
application window; after opening the application window, 
causing a data area to be integrated with the application 
window; and transmitting data to the terminal (1) so as to 
fill up the data area. The data area can be inserted in the 
application window or adjoined thereto. 

(57) Abrege' 

Procdde' de diffusion d' informations vers un ter- 
minal devolution (1) sur un nfseau informatique (4) 
tel que 1'Internet, dans lequel on connecte le terminal 
(1) au r6seau informatique (4) et on ouvre une fenetre 
d'application, apres ouverture de la fenfctre duplication, 
on d6clenche V integration d'une zone d' informations a 
la fen6tre d'application et on transmet au terminal (1) 
des informations afin de remplir la zone d' informations. 
La zone d' informations peut 6tre ins6r6e dans la fen6tre 
d'application ou accolee a celle-ci. 
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PROCEDE DE DIFFUSION D' INFORMATIONS VERS UN 
TERMINAL D EVOLUTION SUR L 'INTERNET 



Un reseau informatique tel que I'lnternet permet a des utilisateurs de 
naviguer sur le Web, a l'aide d'un terminal de navigation, et de visiter des 
sites Web. D'emblee, on notera que le "Web" designe la partie de I'lnternet 
sur laquelle sont diffusees toutes sortes d'informations et de ressources. Les 
sites Web, heberges par des serveurs Web, contiennent des pages Web 
composees de textes, de graphiques, d'images, d'animations video, de sons 
et autres elements multimedia d'information, ainsi que de liens hypertextes 
reliant entre elles une pluralite de pages Web. Pour passer d'une page a une 
autre page, il suffit, avec les logiciels les plus exploites, de cliquer sur un 
lien hypertexte, a l'ecran du terminal. 

Le terminal de navigation comporte un logiciel client de navigation sur le 
Web, tel que "Internet Explorer" ou encore "Netscape Navigator". Afm de 
naviguer sur le Web, le terminal doit se connecter a I'lnternet et executer le 
logiciel de navigation. Une fenetre de navigation s'ouvre et s'affiche alors a 
l'ecran du terminal. Pour visiter un site determine, l'utilisateur indique 
l'adresse Web, encore appelee URL ("Universal Ressources Locator" - 
Localisation de ressources universelles), dans une zone d'adresse de la 
fenetre de navigation, ou clique sur un lien hypertexte d'acces au site. Sur 
requete du terminal, le serveur Web renvoie a celui-ci la page d'accueil du 
site. Le terminal peut ensuite passer d'une page a une autre page, en 
cliquant sur des liens hypertextes, afin d'explorer le site. 

L'acces aux sites Web est souvent gratuit. C'est pourquoi de nombreux sites 
Web inserent de la publicite dans leurs pages Web. Le public atteint par la 
publicite diffusee par un site determine est cependant limite aux visiteurs 
de ce site. En d'autres termes, les utilisateurs du Web ne recoivent la 
publicite diffusee par un site que dans la mesure ou ils vont la chercher. 

La presente invention vise a diffuser de la publicite, et plus generalement 
tout autre type d'informations, vers les utilisateurs du Web, sans que ces 
demiers ne visitent necessairement un site determine. 

A cet effet, l'invention concerne un procede de diffusion d'informations 
vers un terminal devolution sur un reseau informatique tel que I'lnternet, 
dans lequel 



WO 00/23880 



2 



PCT/FR99/02554 



- on connecte le terminal au reseau informatique et on ouvre une fenetre 
d'application, 

- apres ouverture de la fenetre d'application, on declenche l'integration 
d'une zone d'informations a la fenetre d'application et 

- on transmet au terminal des informations aim de remplir la zone 
d'informations. 

D'emblee, on notera que par "terminal d'evolution" on entend designer tout 
terminal capable d'evoluer sur le reseau informatique, a 1'aide d'un 
navigateur, par courrier electronique ou par tout autre moyen d'evolution. 
Une "application" designe un logiciel, un programme ou toute autre suite 
destructions, destines a etre executes par un systeme informatique 
(terminal, serveur, ...). 

L'invention consiste done a integrer une zone d'informations dans une 
fenetre d'application qui s'ouvre et s'affiche a l'ecran du terminal lorsque 
l'application est lancee, e'est-a-dire executee. Apres connexion au reseau 
informatique et ouverture de la fenetre d'application, le terminal affiche -les 
informations transmises dans la zone d'informations integree a la fenetre 
d'application, sans que son utilisateur ne les aient demandees. 

Le procede de l'invention presente un grand interet commercial. En effet, 
un serveur, fournisseur d'acces au reseau, peut proposer des abonnements 
d'acces au reseau informatique a des prix extremement competitifs, dans la 
mesure ou les abonnes acceptent de recevoir des publicites. 

On peut inserer la zone d'informations dans la fenetre d'application ou 
l'accoler a celle-ci. 

Dans un mode de realisation particulier, on connecte le terminal a un 
serveur fournisseur d'acces au reseau informatique qui, a la connexion, 
transmet au terminal un programme d'integration d'une zone d'informations 
a une fenetre d'application. 

L'installation du programme d'integration dans le terminal est ainsi 
transparente pour 1 'utilisateur du terminal. 

Avantageusement, le terminal comportant une application de 
connexion/deconnexion au reseau informatique, le programme d'integration 
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d'une zone d ! informations enrichit ladite application de 
connexion/deconnexion. 

Dans un mode de realisation prefere, on detecte la fenetre d'application 
ouverte et on declenche alors l'execution d'une tache d'integration de la 
zone d'informations. 

Avantageusement, la fenetre d'application consiste en une fenetre 
devolution sur le reseau informatique. 

L'invention sera mieux comprise a l'aide de la description suivante d'un 
mode de realisation particulier du precede de diffusion de l'invention en 
reference au dessin annexe sur lequel: 

- la figure 1 represente une vue schematique d f un terminal d'evolution relie 
a l'lnternet par l'intermediaire d'un foumisseur d'acces; 

- la figure 2 represente une fenetre de navigation dans laquelle est inseree 
une barre d'informations; 

- la figure 3 represente un schema des differentes etapes du procede de 
diffusion, selon un mode de realisation particulier, et 

- la figure 4 represente une fenetre de navigation a laquelle est accolee une 
barre d'informations. 

Le procede de Tinvention permet de diffuser des informations vers un 
terminal 1 d'evolution sur un reseau informatique, en Tespece l'lnternet 4. 

Dans l'exemple particulier de la description, le terminal d'evolution 1 
consiste ici en un ordinateur personnel, de type PC, comprenant une 
interface homme-machine - comportant notamment un ecran d'affichage et 
un clavier de saisie un modem de liaison a un reseau telephonique 3, en 
l'espece le reseau telephonique commute (RTC) et, en memoire, un systeme 
d'exploitation, ici Windows®95, une application de connexion/deconnexion 
a l'lnternet 4, une application de navigation sur l'lnternet 4 et diverses 
autres applications telles que notamment une application de traitement de 
texte. 

D'emblee, on notera que par le terme "application" on entend designer un 
logiciel, un programme ou toute autre suite d'instructions, destines a etre 
executes par un systeme informatique (terminal, serveur, . . .). 
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Le terminal devolution 1, ou de navigation, dispose d'un acces a l'lnternet 4 
fourni par un serveur fournisseur d'acces 2. L'applicatiorr . de 
connexion/deconnexion est destinee a connecter le terminal 1 a l'lnternet 4, 
par connexion telephonique au serveur 2 a travers le reseau telephonique 3, 
suivant un processus de connexion, et a le deconnecter, suivant un 
processus de deconnexion. 

Le serveur 2, directement connecte a l'lnternet 4, comprend en memoire 

- un logiciel serveur de fournisseur d'acces a l'lnternet 4, 

- une table d'utilisateurs contenant une liste de noms et de mots de passe 
associes d'utilisateur, 

- une application d'integration d'une zone d'informations, en l'espece une 
barre d'informations, a une fenetre de navigation d'un terminal de 
navigation, 

- une application de diffusion d'informations vers un terminal de navigation 
et 

- les informations a diffuser. 

Le serveur 2 fait ici fonction a la fois de fournisseur d'acces a l'lnternet 4 et 
de serveur de diffusion d'informations. 

La table d'utilisateurs contient en particulier le nom et le mot de passe 
associe d'un utilisateur du terminal 1 . 

L'application de diffusion d'informations permet au serveur 2 de diffuser 
des informations vers un terminal client, sur requete de celui-ci. 

L'application d'integration d'une barre d'informations a une fenetre de 
navigation comprend un programme client d'integration et un programme 
serveur d'integration, respectivement destines a etre executes par un 
terminal de navigation et par le serveur 2, comme cela sera explicite plus 
loin dans la description du procede. 

Le programme serveur d'integration permet au serveur 2 de transmettre, si 
necessaire, le programme client d'integration a un terminal de navigation. 

Le programme client d'integration est destine a integrer une barre 
d'informations a une fenetre de navigation d'un terminal de navigation, en 
utilisant une librairie de fonctions preprogrammees, appelee API 
(Application Programing Interface - Interface de programmation 
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d'application), permettant de faire du developpement sous Windows. En 
l'espece, l'integration consiste a inserer la barre d'informations dans la 
fenetre de navigation. Le programme client d'integration comporte un 
fichier executable d'insertion d'une barre d'informations dans une fenetre de 
5 navigation et une fonction H, appelee "hook" par l'homme du metier, 
destinee a detecter une fenetre de navigation ouverte afm de declencher 
l'insertion d'une. barre d'informations dans la fenetre de navigation, comme 
cela sera explicite plus loin. 

10 Le fichier executable d'insertion de la barre d'informations est ici un fichier 
"dll" (dynamic link library - librairie de liaison dynamique), selon le 
vocabulaire utilise par rhomme du metier, destine a commander l'insertion 
de la barre d'informations. Ce fichier permet au terminal de creer une 
fenetre fille constituant la barre d'informations, en utilisant une fonction de 

is creation de fenetre de la librairie API, et de l'inserer dans une fenetre mere, 
a savoir une fenetre de navigation detectee par le hook H. 

Un hook est une fonction associee a au moins un evenement et destinee a 
reagir a cet evenement. Le document intitule "Developper sous Windows 

20 95 et Windows NT", de Jeffrey Richter, publie aux editions Microsoft 
Press, explicite plus precisement ce qu'est un hook. En l'espece, le hook H 
est associe a une pluralite d' evenements: ouverture d'une fenetre, activation 
d'une fenetre, destruction d'une fenetre et autres evenements lies a une 
fenetre ouverte. II peut s'agir d'une fenetre de navigation mais egalement 

25 d'une fenetre de tout autre type d'application. Lorsque l'un des evenements 
associe au hook H intervient, le hook H determine d'abord s'il s'agit d'une 
fenetre de navigation, par lecture du titre de la fenetre, et, le cas echeant, 
declenche l'execution d'une tache d'insertion d'une barre d'informations 
dans la fenetre de navigation. 

30 

Les informations a diffuser, en l'espece de la publicite, consistent ici en une 
page Web, de format HTML (HyperText Markup Language - langage de 
marquage hypertexte), contenant differents elements d'information 
multimedia dont certains sont fixes et d'autres evolutifs (images, 
35 animations video, etc.). 

Le procede de diffusion d'informations par le serveur fournisseur d'acces 2 
vers le terminal de navigation 1 va maintenant etre decrit. 



40 1- Connexion a l'lnternet 
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Afin de connecter le terminal de navigation 1 a l'lnternet 4 (etape 20), 
l'utilisateur du terminal 1 declenche l'execution de l'application de 
connexion/deconnexion, a l'aide de l'interface homme-machine. Le 
terminal 1 appelle alors le serveur 2, via le modem, a travers le reseau 
telephonique 3, et entame le processus de connexion au cours duquel le 
terminal 1 transmet au serveur 2 un nom et un mot de passe d'utilisateur. Le 
serveur 2 verifie la validite du nom et du mot de passe re?us, par 
comparaison avec ceux stockes dans la table d'utilisateurs, et valide l'acces 
du terminal 1 a l'lnternet 4. 

A la connexion, le serveur 2, par execution du programme serveur 
d'integration, transmet ici au terminal 1 le programme client d'integration 
d'une barre d'informations dans une fenetre de navigation, a travers le 
reseau telephonique 3 (etape 21). Le programme client d'integration 
enrichit l'application de connexion/deconnexion du terminal 1, de fagon 
transparente pour l'utilisateur. En d'autres termes, le serveur 2 modifie 
l'application de connexion/deconnexion du terminal 1, par telechargement 
du programme client d'integration. 

Lors de la connexion, l'application de connexion/deconnexion du terminal 
1, enrichie par le programme client d'integration, active le hook H du 
programme client d'integration. Apres activation, le hook H surveille en 
permanence l'eventuelle intervention de l'un des evenements auquel il est 
associe afin de detecter le cas echeant une fenetre de navigation ouverte. 

2- Navigation sur l'lntemet 

Afm de naviguer sur l'lnternet 4, l'utilisateur du terminal 1 declenche 
Fexecution de l'application de navigation et ouvre ainsi une fenetre de 
navigation 1 1 qui s'affiche a l'ecran du terminal 1 (etape 22). 

La fenetre de navigation 1 1 permet a l'utilisateur de visiter des sites Web et 
d'afficher les pages Web diffusees par ceux-ci. De facon connue, la fenetre 
1 1 contient, du bas vers le haut, une zone client 5 d'affichage des pages 
Web, une zone d'adresse 6 destinee a contenir l'adresse URL ("Universal 
Ressources Locator" Localisation de ressources universelles) d'un site 
visite, une barre de boutons 7, une barre de menus 9 et une barre de titre 
contenant le titre de la fenetre 1 1, ici le nom de l'application de navigation. 
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La barre de boutons 7 et la barre de menus 9 permettent d'executer des 
commandes de l'application de navigation. 

Le hook H active detecte l'ouverture de la fenetre de navigation 1 1 (etape 
23), determine qu'il s'agit bien d'une fenetre de navigation, par lecture du 
titre de la fenetre 1 1 , et declenche alors l'execution de la tache d'insertion 
d'une barre d'informations 8 dans la fenetre de navigation 1 1 (etape 24). 

On notera ici que, pour chaque fenetre d'application, et notamment pour la 
fenetre de navigation 1 1 , il existe une procedure de fenetre qui gere une 
pluralite d'evenements relatifs a la fenetre d'application, et en particulier 
l'affichage de cette fenetre. En outre, chaque fenetre d'application ouverte 
est associee a un "process" de l'application, selon le vocabulaire utilise par 
rhomme du metier, c'est-a-dire a un environnement vital dans lequel evolue 
l'application pendant toute la duree de vie de la fenetre d'application. 

L'execution de la tache d'insertion de la barre d'informations 8 va 
maintenant etre decrite. Apres detection de la fenetre de navigation 1 1 
ouverte sur action du hook H, celui-ci charge le fichier dll d'insertion d'une 
barre d'informations dans le process de navigation : de la fenetre de 
navigation 11 ouverte. Apres chargement, le fichier dll surclasse la 
procedure de fenetre de la fenetre de navigation 1 1 . On modifie ainsi la 
procedure de fenetre de la fenetre 11. La nouvelle procedure de fenetre, 
contenant le fichier dll d'insertion, autrement dit le code d'insertion, gere 
notamment un message du systeme d'exploitation Windows, appele 
"WM NCCALCSIZE". pour dimensionner et positionner la zone client 5 
de la fenetre de navigation 1 1 . La nouvelle procedure de fenetre modifie les 
parametres de dimensionnement et de positionnement de la zone client 5, 
qui accompagnent ce message, de facon a reduire la surface de la zone 
client 5 et a liberer ainsi une surface utile pour la barre d'informations 8, 
puis cree et insere la barre d'informations 8 ici entre la barre de boutons 7 et 
la barre de menus 9 (etape 25). 

Apres insertion de la barre d'informations 8, sous la commande du 
programme client d'integration, le terminal 1 envoie au serveur 2 une 
requete pour rapatrier les informations destinees a remplir la barre 
d'informations 8. Sur reception de cette requete, le serveur 2 transmet alors 
au terminal 1 la page Web de publicite et le terminal 1 remplit la barre 
d'informations 8 avec la page Web recue (etape 26). 
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La fenetre de navigation 1 1, affichee a l'ecran du terminal 1, contient alors 
une barre horizontale 8, intercalee entre la barre de menus 9 et la barre de 
boutons 7, contenant de la publicite. Bien entendu, pendant raffichage de la 
barre de publicite, l'utilisateur peut utiliser la fenetre de navigation 1 1 pour 
naviguer sur 1'Internet 4 et afficher dans la zone client 5 des pages Web 
diffusees par les sites visites. 

Apres avoir navigue sur l'lntemet 4, le terminal 1 se deconnecte (etape 27) 
du serveur fournisseur d'acces alors que la fenetre de navigation 1 1 est 
toujours ouverte. Lors du processus de deconnexion, sur commande de 
l'application de connexion/deconnexion modifiee, le terminal 1 supprime 
(etape 28) la barre d'informations 8 et desactive le hook H. 

Dans le cas ou, sur commande de l'utilisateur, le terminal 1 fermerait la 
fenetre de navigation 11 avant de se deconnecter de l'lnternet 4, la 
fermeture de la fenetre de navigation 11 entrainerait naturellement la 
suppression de la barre d'informations 8. 

Lors des connexions ulterieures du terminal 1 au serveur 2, celui-ci ne 
transmet pas a nouveau le programme client d'integration, installe 
definitivement dans le terminal 1. A chaque connexion ulterieure, sur 
action de l'application de connexion/deconnexion modifiee, le terminal 1 
active le hook H arm de surveiller les evenements intervenant dans le 
terminal 1 et detecter toute fenetre de navigation ouverte et, le cas echeant, 
insere une barre d'informations dans la fenetre de navigation, comme 
precedemment decrit. 

Dans un deuxieme mode de realisation du procede de diffusion de 
l'invention, l'mtegration d'une barre d'informations dans une fenetre de 
navigation consiste a accoler la barre d'informations a la fenetre de 
navigation. Par souci de clarte, seules les etapes de ce deuxieme mode de 
realisation differant de celles de la premiere forme de realisation decrite 
vont maintenant etre explicitees. 

On notera d'abord que le programme client d'integration d'une barre 
d'informations a une fenetre de navigation comporte, a la place du fichier 
d'insertion, un fichier executable dll d'accolement d'une barre 
d'informations a la fenetre de navigation, ainsi qu'un hook H' destine a 
detecter une fenetre de navigation ouverte afm de declencher l'execution 
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d'une tache d'accolement d'une barre d'informations a la fenetre de 
navigation. 

A la connexion du terminal de navigation 1 a l'lnternet 4, le serveur 
foumisseur d'acces 2 transmet au terminal 1 le programme client 
d'integration qui enrichit l'application de connexion/deconnexion du 
terminal 1. L'application de connexion/deconnexion modifiee active le 
hook H* qui surveille alors l'eventuelle intervention de l'un des evenements 
auquel il est associe, afin de detecter le cas echeant une fenetre de 
navigation ouverte. 

Lorsque l'utilisateur ouvre une fenetre de navigation 30, le hook H' active 
la detecte et declenche alors l'execution de la tache d'accolement d'une 
barre d'informations 31 a la fenetre de navigation 30, dont l'execution va 
maintenant etre decrite. 

Le hook H' charge le fichier dll d'accolement d'une barre d'informations 
dans le process de navigation de la- fenetre de navigation 30. Apres 
chargement, le fichier dll surclasse la procedure de fenetre de la fenetre de 
navigation 30 qui est ainsi modifiee. La nouvelle procedure de fenetre 
surveille notamment un message du systeme d'exploitation Windows, 
appele WM_GETMINMAXINFO, qui gere la taille et la position sur 
l'ecran du terminal de la fenetre de navigation 30. La nouvelle procedure de 
fenetre lit, ici sans les modifier, les parametres de taille et de position de la 
fenetre de navigation 30 qui accompagnent ce message, afin d'en deduire la 
taille et la position a donner a la barre d'informations 3 1 , puis cree et accole 
une fenetre fille constituant la barre d'informations 3 1 contre l'un des bords 
de la fenetre mere de navigation 30, ici contre le bord inferieur 32. La barre 
d'informations 3 1 accolee est de meme largeur que la fenetre de navigation 
30 et s'etend le long du bord inferieur 32. 

Apres accolement de la barre d'informations 31, le serveur 2 transmet au 
terminal 1 , sur requete de ce dernier, les informations pour remplir la barre 
d'informations 3 1 . 

Dans le cas ou la taille ou la position de la fenetre de navigation ne 
permettent pas de lui accoler une barre d'informations, a cause des limites 
de l'ecran du terminal, la nouvelle procedure de fenetre intercepte les 
parametres de taille et de position du message WM_GETMINMAXINFO 
et modifie au moins l'un de ces deux parametres. 
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Dans la description qui precede, 1'utilisateur du terminal de navigation n'a 
ouvert qu'une seule fenetre de navigation. II pourrait bien entendu ouvrir 
plusieurs fenetres de navigation, dans la mesure ou l'application de 
navigation l'autorise. Dans ce cas, le hook detecterait chaque fenetre de 
navigation ouverte afm d ! y integrer une barre d'informations, comme 
precedemment decrit. 

Dans une variante, les informations destinees a remplir la zone 
d'informations sont diffusees par un serveur de diffusion different du 
serveur foumisseur d'acces. Pour rapatrier les informations, le terminal 
envoie une requete, non pas au serveur foumisseur d'acces, mais au serveur 
de diffusion. 

On vient de decrire un precede de diffusion d'informations vers un terminal 
de navigation, dans lequel on integre une zone d'informations a une fenetre 
de navigation. On pourrait tout aussi bien envisager d'integrer la zone 
d'informations a une fenetre d'une application autre que la navigation, par 
exemple a une fenetre de traitement de texte. Dans ce cas, le hook active 
detecterait une fenetre ouverte de cette autre application, une fenetre de 
traitement de texte pour reprendre cet exemple, et declencherait alors 
1'integration de la zone d'informations a la fenetre d'application detectee. 
Pour integrer la zone d'informations a la fenetre d'application, le hook 
chargerait un fichier dll d'integration de la zone d'informations dans le 
process de l'application, afin de surclasser la procedure de fenetre de la 
fenetre d'application. Dans ce cas, l'utilisateur du terminal pourrait 
selectionner une ou plusieurs applications afin d'integrer une zone 
d'informations aux seules fenetres des applications selectionnees. En 
variante, on pourrait envisager d'integrer une barre d'informations a toute 
fenetre d'application ouverte. 

A la place de la publicite, on pourrait bien sur diffuser tout autre type 
d'informations. 

Enfm, on soulignera que le precede de diffusion d'informations de 
l'invention permet a tout utilisateur du Web d'acceder aux informations 
diffusees, quelle que soit l'application devolution utilisee et quel que soit le 
site Web visite. 
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1- Procede de diffusion d'informations vers un terminal d'evolution (1) sur 
un reseau informatique (4) tel que l'lntemet, dans lequel 

- on connecte (20) le terminal (1) au reseau informatique (4) et on ouvre 
(22) une fenetre d'application (11), 

- apres ouverture (23) de la fenetre d'application (11; 30), on declenche (24) 
Integration (25) d'une zone d'informations (8; 31) a la fenetre d'application 
(ll;30)et 

- on transmet au terminal (1) des informations afin de remplir (26) la zone 
d'informations (8; 31). 

2- Procede selon la revendication 1, dans lequel on insere la zone 
d'informations (8) dans la fenetre d'application (11). 

3- Procede selon la revendication 1, dans lequel on accole la zone 
d'informations (3 1) a la fenetre d'application (30). 

4- Procede selon Tune des revendications 1 a 3, dans lequel on connecte 
(20) le terminal (1) a un serveur (2) fournisseur d'acces au reseau 
informatique (4) qui, a la connexion, transmet au terminal (1) un 
programme d'integration d'une zone d'informations (8; 31) a une fenetre 
d'application. 

5- Procede selon la revendication 4, dans lequel, le terminal (1) comportant 
une application de connexion/deconnexion au reseau informatique (4), le 
programme d'integration d'une zone d'informations (8; 31) enrichit ladite 
application de connexion/deconnexion. 

6- Procede selon l'une des revendications 1 a 5, dans lequel on detecte (23) 
la fenetre d'application ouverte (11; 30) et on declenche alors (24) 
l'execution d'une tache d'integration de la zone d'informations (8; 31). 

7- Procede selon l'une des revendications 1 a 6, dans lequel, une procedure 
de fenetre gerant une pluralite d'evenements relatifs a la fenetre 
d'application (11; 30), on modifie ladite procedure de fenetre de facon a 
integrer la zone d'informations (8; 31) a la fenetre d'application (11; 30). . 
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8- Procede selon l'une des revendications 1 a 7, dans lequel, apres 
ouverture (23) de la fenetre d'application (11; 30), on charge un "frchier 
executable d'integration de la zone d'informations (8; 31) dans 
l'environnement vital de la fenetre d'application (11; 30). 

9- Procede selon l'une des revendications 1 a 8, dans lequel le terminal (1) 
envoie a un serveur (2) de diffusion d'informations une requete afm de 
rapatrier les informations destinees a remplir la zone d'informations (8; 31). 

10- Procede selon l'une des revendications 1 a 9, dans lequel a la connexion 
du terminal (1) au serveur (2), on active une fonction de detection d'une 
fenetre d'application ouverte. 

11- Procede selon l'une des revendications 1 a 10, dans lequel, dans le cas 
ou le terminal (1) se deconnecte (27) du reseau informatique (4) alors que 
la fenetre d'application (11; 30) est ouverte, on supprime (28) la zone 
d'informations (8; 31). 

12- Procede selon l'une des revendications 10 et 11, dans lequel, lorsque le 
terminal (1) se deconnecte (27) du serveur (2), on desactive la fonction de 
detection d'une fenetre d'application ouverte. 

13- Procede selon l'une des revendications 1 a 12, dans lequel la fenetre 
d'application (11; 30) consiste en une fenetre devolution sur le reseau 
informatique (4). 
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